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Vorwort

Diese Anleitung ist fiir Installateure und Benutzer der Batterie bestimmt. Lesen und verstehen Sie
diese Anleitung sorgfaltig, bevor Sie die Batterie installieren, verwenden oder warten. Nur
qualifiziertes Personal darf die Batterie installieren und warten. Unsachgemalle Verwendung, die
nicht in dieser Anleitung beschrieben ist, kann zu gefahrlichen Situationen fiihren und die Garantie
ungliltig machen. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort in der Ndhe der Batterie auf,
damit Sie sie in Zukunft leicht einsehen kdnnen.

Zielgruppe
Diese Anleitung richtet sich an Personen, die die Batterie installieren und/oder verwenden.
Relevante Dokumentation

Zur Batterie stehen folgende Dokumentationen zur Verfligung:

Dokumentieren Standort
Benutzerhandbuch Dieses Dokument
E04-X20-i-ENxx_MSDS Material Safety Data Sheet Siehe unsere Webseite
E04-X30-i-ENxx_MSDS Material Safety Data Sheet (www.powerxtreme.nl)

Verwendete Symbole

Sicherheitshinweise werden durch unterschiedliche Risikostufen gekennzeichnet. Die Bedeutung der
Sicherheitssymbole in diesem Handbuch finden Sie in der Tabelle:

Symbol Bedeutung

M Weist auf eine Situation hin, die bei Nichtbeachtung der
Sicherheitshinweise zu schweren Verletzungen oder zum Tod
fihren kénnte.

A WARNUNG Weist auf eine Situation hin, die bei Nichtbeachtung der
Sicherheitshinweise zu schweren oder tédlichen Verletzungen
fihren kénnte.

A VORSICHTIG Weist auf eine Situation hin, die bei Nichtbeachtung der
Sicherheitshinweise zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen fiihren kénnte.

ACHTUNG Weist auf eine Situation hin, die bei Nichtbeachtung der
Sicherheitshinweise zu einer Beschadigung des Akkus fiihren
kann.

Andere Symbole in dieser Anleitung beziehen sich nicht auf die Sicherheit. Siehe die Tabelle fir die

Bedeutung der anderen Symbole in dieser Anleitung:

Symbol Bedeutung
@ Tipp! Nutzliche zusitzliche Informationen
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1 Einleitung

1.1 BestimmungsgemalBe Verwendung
Diese Batterie ist als Energiequelle fir ein 12 V DC-System vorgesehen. Es diirfen maximal 4
Batterien des gleichen Modells parallel geschaltet werden.

Diese Batterie ist nicht als Starterbatterie vorgesehen.

Jede Verwendung der Batterie, die nicht in dieser Anleitung beschrieben ist, wird als
unsachgemaRe Verwendung betrachtet und macht die Garantie ungiiltig.

2 Produktbeschreibung

Die PowerXtreme X20-i & X30-i sind Lithium-Eisenphosphat-Batterien, auch LiFePO4 oder LFP
genannt. Die Batterien eignen sich hervorragend flr den Einbau in beispielsweise ein Fahrzeug
oder Boot als Bordbatterie, konnen jedoch auch unmontiert verwendet werden. Sie lassen sich
leicht installieren und sind dank des integrierten Batteriemanagementsystems (BMS) gegen
Uberlastung, Uberspannung, Unterspannung, Temperatur und Kurzschluss geschiitzt.

2.1 Hauptteile

1. Pluspol
2. M12-Connector
(optionaler Schalter)

n 3. LED-Anzeige
4. Minuspol
Halterung mit
Klettverschluss
Netzkabelanschluss
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Algemein

Modell PowerXtreme X20-i PowerXtreme X30-i

Batterietyp LiFePO4 LiFePO4
(Lithiumeisenphosphat)  (Lithiumeisenphosphat)

Lebensdauer >2000 Ladezyklen ™ >2000 Ladezyklen ™

Abmessungen ohne Montagezubehor (L x B

257 x179x123 mm

257 x179x123 mm

x H)
Gewicht 3,6 kg 4,7 kg
Verbindung Pole mit M6- Pole mit M6-
Innengewinde Innengewinde
IP-Schutzart IP62 IP62
Input (laden)
Ladespannung 14,4-14,6 V 14,4-14,6 V
Lademethode Ccc-cv cc-cv
Interner Eingangsspannung 100-240V AC 100-240V AC
Ladegerat
Eingangsfrequenz 50-60 Hz 50-60 Hz
Ladestrom 5A 5A
Externes Max. Ladestrom 35 A (liber Batteriepole) 40 A (Uber Batteriepole)
Ladegerat

Output (entladen)

Nennspannung 12,8V 12,8V

Ende der Entladespannung 10,5V 10,5V
Kapazitat 20 Ah / 256 Wh 30 Ah /384 Wh
Nenn-Dauerstrom 100 A/ 1200 W 150 A/ 1800 W
Kurzzeitstrom (max. 30 sec) <150 A <200A
Spitzenlaststrom (max. 3 sec) <200A <300A
Batterietemperaturspezifikationen

Ladetemperatur 0-+45°C
Entladetemperatur -20—+455°C
Lagertemperatur -10—-+35°C

Wenn die Batterietemperatur auRerhalb der angegebenen Grenzen liegt, wird die Batterie weder

geladen noch entladen.

Sicherheit und Zertifizierung

Innere Sicherheit

Uberstrom

Uberspannung und Unterspannung

Kurzschluss

Geschiitzt gegen Uber- und Untertemperaturschutz

Zertifizierung PowerXtreme X20-i

UN38.3 / MSDS / CE

Zertifizierung PowerXtreme X30-i

UN38.3 / MSDS / CE / UN ECE R10.06

[11(25°C 1C/1C 100% DOD 80% Initial capacity)
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3 Sicherheit

3.1 Sicherheitsmerkmal

Die folgenden Sicherheitsvorkehrungen sind im Design der Batterie integriert:

e Das integrierte Batterie-Management-System (BMS) schiitzt die Batterie vor
Uberlastung, Uberspannung, Unterspannung und Kurzschluss. Dariiber hinaus wird die
Batterie automatisch abgeschaltet, wenn die Temperatur aulRerhalb des zuldssigen
Temperaturbereichs liegt.

ACHTUNG

Gefahr einer Beschadigung der Batterie. Wenn die Batterie (iber einen langeren Zeitraum entladen
bleibt, kann sie irreparabel beschadigt werden. Die Batterie ist gegen Unterspannung geschiitzt,
doch wenn sie leer gelagert wird, kann die Selbstentladung dennoch zu einer Tiefentladung
flihren. Bei Lagerung oder wenn die Batterie nicht verwendet wird, betragt die Selbstentladung
etwa 3 % pro Monat.

3.2 Symbole auf der Batterie
Auf der Batterie sind folgende Symbole sichtbar:

Symbol Bedeutung

Nicht offenem Feuer aussetzen.

Die Batterie verfiigt liber Bluetooth zur drahtlosen Kommunikation mit einer
kompatiblen App.

Nicht im Hausmill entsorgen. Geben Sie die Batterie bei einer geeigneten
Sammelstelle ab.

Die Batterie ist fur das Recycling geeignet.

Die Batterie erfiillt die geltenden europdischen Anforderungen in den
Bereichen Sicherheit, Gesundheit und Umwelt.

®
%
-
¢
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3.3 Sicherheitshinweise

A GEFAHR

Explosionsgefahr. Beim An- oder Abklemmen der Batterie kdnnen Funken entstehen, die
entziindliche Stoffe entzliinden.

Verwenden Sie die Batterie niemals in Gegenwart von entziindlichen Gasen oder Stoffen.

@ Tipp! Schalten Sie die Batterie vor dem AnschlieRen aus (Lagermodus) und trennen Sie

das Netzkabel. So wird Funkenbildung vermieden.

/A WARNUNG

Die Batterie kann hohe Strome liefern und bei unsachgemaRem Gebrauch einen elektrischen
Schock verursachen:

e Achten Sie beim AnschlieRen der Anschlusskabel auf die Polaritat. SchlieBen Sie die
Anschlusskabel niemals an die falsche Batteriepol an.

e Berilhren Sie niemals beide Pole der Batterie gleichzeitig.

e Verhindern Sie unerwiinschten Kontakt zwischen leitenden Gegenstdanden und den
Polen.

e Tauchen Sie die Batterie nicht in Wasser oder andere Fliissigkeiten.

e Halten Sie die Batterie von Kindern und Tieren fern.

e Wenn Sie Batterien parallel installieren, kombinieren Sie dabei nur Batterien desselben
Modells mit derselben Kapazitat.

A WARNUNG

Das Elektrolyt in den Zellen ist stark dtzend. Bei Beschadigung oder unsachgemaflem
Gebrauch kann die Batterie auslaufen. Eine auslaufende Batterie kann Verletzungen
verursachen und ist schadlich fir die Umwelt:

e Vermeiden Sie Schaden am Gehduse der Batterie.

e Setzen Sie die Batterie nicht aggressiven Chemikalien aus.

e Verwenden Sie die Batterie nicht, wenn sie beschadigt oder defekt ist.

e Schrauben oder zerkleinern Sie die Batterie niemals bei der Entsorgung.

e Setzen Sie die Batterie nicht Temperaturen tiber 65 °C oder Feuer aus.

e Berihren Sie das Elektrolyt niemals.

e Wenn das Elektrolyt mit den Augen oder der Haut in Kontakt kommt, spiilen Sie diese
sofort mit viel Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.
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ACHTUNG

Gefahr von Beschadigungen an der Batterie. Salzwasser flihrt zu Korrosion an den Polen:
e Setzen Sie die Batterie nicht (Salz-)Wasser und anderen korrosiven Fllssigkeiten aus.

ACHTUNG

Gefahr von Beschadigungen an der Batterie. Bei unsachgemafer Anwendung kann die Batterie
beschadigt werden.

e Verwenden Sie die Batterie nicht als Starterbatterie.

e SchlieRRen Sie die Batterie niemals parallel an einen anderen Batterietyp an.

ACHTUNG

Gefahr von Beschidigung durch Uberhitzung:

e Halten Sie die Batterie von Staub und Schmutz fern und platzieren Sie sie in einem gut
beliifteten Raum. Decken Sie die Batterie niemals mit Kleidung oder anderen Materialien ab.

e Setzen Sie die Batterie nicht im Motorraum oder an einem anderen Ort aus, an dem die
Temperatur stark ansteigen kann.

ACHTUNG

Unsachgemaler Gebrauch verkiirzt die Lebensdauer der Batterie:

e Lassen Sie eine volle Batterie wahrend der Lagerung nicht langere Zeit am Ladegerat
angeschlossen.

e Uberpriifen Sie beim Verstauen, ob alles ausgeschaltet ist.
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4 Lagerung und Transport
4.1 Lagerung

Nehmen Sie die Batterie erst aus der Originalverpackung, wenn Sie sie bendtigen. Wenn Sie eine
(gebrauchte) Batterie langere Zeit nicht verwenden (z. B. wahrend der Winterlagerung), lagern Sie sie
wie folg:

1. Wenn die Batterie in einem Fahrzeug oder Wasserfahrzeug installiert ist, kann sie dort
verbleiben.
2. Laden Sie die Batterie mindestens bis zu 80 % auf.
3. Stellen Sie sicher, dass die Batterie wahrend der Lagerung nicht entladen wird. Dies kann auf
eine der folgenden Weisen erfolgen:
o Lo6sen Sie alle Verkabelungen von einem der Pole.
o Schalten Sie, falls vorhanden, den Hauptschalter aus.
o Schalten Sie die Batterie aus (Lagermodus).
4. Stellen Sie sicher, dass die Umgebung der Batterie die folgenden Anforderungen erfullt:
o Sauber und trocken.
o Temperatur zwischen -10 und 45 °C.
o Luftfeuchtigkeit < 80 % (nicht kondensierend).
5. Laden Sie die Batterie jeden sechs Monate mindestens bis zu 80 %, um die Batterie in
optimalem Zustand zu halten.
6. Schitzen Sie beide Pole, um einen Kurzschluss zu vermeiden.

ACHTUNG

Wenn die Batterie ausgeschaltet ist (Lagermodus), kann sie zwar geladen, aber nicht entladen
werden. Solange ein Ladegerat aktiv ist, liegt weiterhin Spannung an den Polen an, auch wenn die
Batterie ausgeschaltet ist.

ACHTUNG

Gefahr einer Beschadigung der Batterie. Wenn die Batterie (iber einen langeren Zeitraum entladen
bleibt, kann sie irreparabel beschadigt werden. Die Batterie ist gegen Unterspannung geschiitzt,
doch wenn sie leer gelagert wird, kann die Selbstentladung dennoch zu einer Tiefentladung
fihren. Bei Lagerung oder wenn die Batterie nicht verwendet wird, betragt die Selbstentladung
etwa 3 % pro Monat.

4.2 Transport
A WARNUNG

Die Batterie ist schwer und kann bei einem Aufprall zu einem gefdhrlichen Geschoss werden, wenn
sie nicht ordnungsgemald befestigt ist. Wahrend des Transports muss die Batterie stets fest
gesichert sein, sodass sie sich nicht bewegen kann. Transportieren Sie die Batterie nach
Moglichkeit in der Originalverpackung. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel und stellen
Sie sicher, dass die Batterie nicht mit anderen Gegenstanden in Kontakt kommt, um Schaden oder
Verletzungen zu vermeiden. Unter Transport versteht man in diesem Zusammenhang das lose
Bewegen der Batterie von einem Ort zum anderen, auRerhalb ihres reguldren Einsatzes.
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ACHTUNG

Moglichkeit einer rechtlichen VerstoRRe. Einige Gesetze und Vorschriften kénnen Einschrankungen
fiir den Transport dieser Batterie auferlegen:
e Uberpriifen Sie immer die értlich geltenden Vorschriften.
e Uberpriifen Sie eventuelle zusatzliche Vorschriften, wenn Sie eine beschidigte Batterie
transportieren mochten.

Der Transport dieser Lithium-lonen-Batterie fallt unter UN 3480, Klasse 9 (ADR). Die Batterie muss
gemald den geltenden ADR-Vorschriften transportiert werden, einschlieBlich der
Verpackungsanweisung P903.

5 Installation

5.1 Allgemeines
Fir die Installation ist Folgendes wichtig:

A WARNUNG

Schalten Sie die Batterie aus (Lagermodus) und trennen Sie das Netzkabel. Nachdem alles montiert
ist, kann die Batterie wieder eingeschaltet werden. Ist die Batterie nicht ausgeschaltet, kbnnen
beim AnschlieRen der Verkabelung an die Batteriepole Funken entstehen.

A WARNUNG

Verwenden Sie stets die geeignete Verkabelung mit ausreichend Querschnitt sowie korrekt
dimensionierte Kabelschuhe oder Batterieklemmen, um Erwdrmung oder unnotige Verluste zu
vermeiden. Verwenden Sie immer das passende Crimpwerkzeug zum Verpressen der Kabelschuhe
und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers der Kabelschuhe.

A WARNUNG

Brandgefahr! Wenn die Kontakte nicht ordnungsgemaR an den Polen befestigt sind, kann es zu
Funkenbildung kommen oder die Pole kénnen sehr heill werden. Befestigen Sie die Kontakte (M6-
Schrauben) immer fest an den Polen. Wir empfehlen die Verwendung eines
Drehmomentschlissels (M6, 10 Nm).

A WARNUNG

Installieren Sie Batterien niemals in Serie.

ACHTUNG

Gefahr von Uberhitzung und Brand. Wenn die Batterie direkt an eine Starterbatterie und
Lichtmaschine angeschlossen wird, kdnnen hohe Strome durch die Batterie und die Verkabelung
flieBen, was zum Schmelzen der Kabel oder zu Brand fiihren kann. Verwenden Sie immer einen
Ladebooster, wenn Sie die Batterie Uber die Starterbatterie und die Lichtmaschine aufladen
mochten; der PowerXCharger XC3 ist hierfiir eine geeignete Option.

ACHTUNG

Wenn die mitgelieferten Pole nicht verwendet werden, ist es wichtig, auf die Ladnge der Schrauben
zu achten; diese hangt von der Anzahl und Dicke der Kabelschuhe ab. Um eine gute Verbindung zu
gewahrleisten, muss die Schraube mindestens 5 mm in den Pol eingedreht sein. Die Schraube darf
nicht mehr als 10 mm in den Batteriepolanschluss eingedreht werden. Eine zu lange Schraube
kann zu Schaden und Brand fiihren.
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ACHTUNG

Es gibt einen Unterschied im Durchmesser der (mitgelieferten) Plus- und Minuspole (+ dick, —
dinn).

® Tipp! Verwenden Sie fiir den Plus (+) ein rotes und fir den Minus (-) ein schwarzes Kabel.
® Tipp! Installieren Sie eine Sicherung und einen Hauptschalter im Stromkreis gemaR den vor Ort
geltenden Vorschriften. Platzieren Sie die Sicherung so nah wie moglich am Pluspol der Batterie.

(D Tipp! Schalten Sie die Batterie vor der Installation aus (Lagermodus).

5.2 Installationsort
Der Installationsort muss die folgenden Bedingungen erfiillen:

e Vor Witterungseinflissen geschuitzt.
e Ausreichende Belliftung der Batterie.

ACHTUNG

Montieren Sie die Batterie nicht auf der Seite liegend mit den Polen nach oben. Gefahr einer Fehlfunktion
der Batterie. Die Position in der untenstehenden Abbildung ist die einzige, in der die Batterie nicht installiert
werden darf.

(D Tipp! Halten Sie rund um die Batterie einen Abstand von 10 cm frei, um eine optimale Bellftung zu
gewahrleisten.

T "
it O
ALBIHIEHTE LR
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5.3 Inhalt der Verpackung

Priifen Sie, ob alle Teile in der Verpackung unbeschadigt sind. Bitte beachten Sie dazu die
untenstehende Tabelle.

Menge Teil

1x Akku

1x Plus- und Minuspol mit zwei
Befestigungsschrauben

1x Montageplatte mit Klettverschluss

1x 4 Schrauben zur Befestigung der
Montageplatte

1x Innenaufkleber

1x Netzkabel fir das Ladegerat

1x Etikett mit Seriennummer und App-Passwort

Melden Sie fehlende oder beschadigte Teile Ihrem Lieferanten.

5.4 Befestigung
A WARNUNG

Gefahr einer gefahrlichen Situation! Die Batterie kann bei einem Unfall ein Projektil werden, wenn

sie nicht richtig befestigt ist. Befestigen Sie die Batterie immer, wenn Sie sie in ein Fahrzeug
einbauen.
Die Batterie kann sowohl freistehend als auch fixiert verwendet werden. Wenn Sie die Batterie

nicht fixieren mochten, konnen Sie dieses Kapitel liberspringen.

Die

Oberflache, auf der Sie die Batterie fixieren mochten, muss stark genug sein, um die

Batterie zu tragen.

Befestigen Sie die Batterie wie folgt:

1.

Befestigen Sie die Halterung an der gewlinschten Stelle. Verwenden Sie eine
Montagemethode, die fiir das Gewicht der Batterie und die Oberflache, auf der die
Batterie montiert wird, geeignet ist.

Setzen Sie die Batterie in die Halterung und sichern Sie sie mit dem Klettverschluss.
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5.5 Parallelschaltung

Um die Kapazitat zu erhdhen, kdnnen bis zu 4 Batterien desselben Modells parallel geschaltet
werden. Achten Sie darauf, dass die Spannung der Batterien beim Verbinden gleich sein muss
(max. 0,5V Unterschied). Wenn Sie mehr als 4 Batterien parallel schalten mdchten, wenden
Sie sich bitte an Ihren Lieferanten. Die folgende Abbildung zeigt, wie die Batterien parallel
geschaltet werden missen.

ACHTUNG

Beim parallelen Anschluss der Batterien muss stets eine externe Sicherung in der abgehenden
Verkabelung installiert werden. Die GroRe der Sicherung hangt von der Lange und Dicke der
Verkabelung in der jeweiligen Anwendung ab.

ACHTUNG

Wenn mehrere Batterien parallel geschaltet werden, muss die Verkabelung entsprechend der
maximalen Stromstarke dimensioniert und spezifiziert werden, die der parallele Batteriesatz
liefern kann.

5.6 Ladetest nach der Installation
Um zu lberprifen, ob die Batterie und das Ladegerat korrekt installiert wurden, ist es wichtig,
nach der Installation verschiedene Ladetests durchzufiihren. Laden Sie die Batterie vollstandig
mit dem eigenen Ladegerat auf, indem Sie das mitgelieferte Netzkabel anschlieSen; die
Batterie sollte eine Spannung von mindestens 14,4 Volt erreichen und anschlieBend in den
Standby-Modus wechseln. Dies ist in der Statustibersicht der App sichtbar. Fiihren Sie
anschlieRend, falls vorhanden, denselben Test mit dem Booster und den Solarmodulen durch.
Wenn die Batterie wahrend eines dieser Tests nicht vollstandig aufgeladen wird, kann dies auf
eine falsche Einstellung eines Ladegerats hinweisen.
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5.7.1

5.7.2

5.8

>
Ein-/Ausschalter (optional)

Als Option ist fiir die Batterie ein externer Ein-/Ausschalter erhiltlich, mit
dem Sie die Batterie einfach ein- und ausschalten kénnen. Sie konnen die
Batterie auch Uiber die App ein- und ausschalten; der Schalter ist vor allem
fiir den taglichen Gebrauch praktisch, wenn Sie die Batterie ohne Telefon
zur Hand bedienen moéchten. Dieser Schalter kann bei EmergoPlus unter
der Artikelnummer EP2300011 bestellt werden.

Funktionsweise

Der Schalter hat eine Funktion: die Batterie ein- oder auszuschalten. Ist die Batterie
ausgeschaltet, befindet sie sich im Lagermodus; die Batterie kann dann nur noch geladen
werden.

N
Kurz L
driicken # B ° i =3 Q
(< 3 Sek.) s
LED leuchtet LED geht
60 Sekunden aus
oy
B
x LY
Langer als
3 Sekunden * s ‘ - —) O
driicken LS
LED blinkt LED geht
3x aus

J

Wenn die Batterie Gber die App ein- oder ausgeschaltet wird, gibt die LED dieselbe
Rickmeldung.

Installation

Der Schalter wird iber den M12-Connector an die Batterie angeschlossen. Dank des 2
Meter langen Kabels, das am Schalter befestigt ist, kann die Batterie an ihrem Platz
bleiben, wahrend der Bedienknopf an einer praktischen Stelle eingebaut werden
kann. Wahlen Sie eine geeignete Einbaustelle mit mindestens 45 mm Freiraum hinter
dem Paneel. Bohren Sie ein Loch mit 16 mm Durchmesser, setzen Sie den Knopf ein,
ziehen Sie die Mutter auf der Riickseite fest und fiihren Sie das Kabel zur Batterie.
SchlieBen Sie den Stecker an den M12-Connector an und ziehen Sie ihn fest.

M12-Connector

4 PowerXtreme
‘ Proud experts in LisePO4 batteries!

. . . Pin Funktion
An diesen Connector kann der optionale Ein-/Ausschalter angeschlossen 2' L:d VJ:
werden. Wird der Connector nicht verwendet, setzen Sie die Schutzkappe 3 GND
auf, um Schmutz und Feuchtigkeit fernzuhalten. 7 Key +

ACHTUNG

SchlieRBen Sie an den M12-Connector ausschlieRlich den Ein-/Ausschalter von PowerXtreme an; das

Ansc

hlieRen anderer Gerate kann die Batterie beschadigen.
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6 Verwendung
A WARNUNG

Die Batterie kann hohe Strome liefern. Werden die Pole durch einen leitenden Gegenstand
Uberbrickt, entsteht ein Kurzschluss mit der Folge von Funkenbildung, extremer Hitze und der
Gefahr von Verbrennungen oder Brand:

e Verhindern Sie Kontakt zwischen leitenden Gegenstanden (Werkzeug, Schmuck) und den
Polen.

A WARNUNG

Gefahr von Verletzungen! Die Verwendung einer beschadigten Batterie stellt eine Gefahr fir lhre
Gesundheit dar :

e Verwenden Sie niemals eine beschadigte Batterie.

e Berilhren Sie niemals Fllssigkeit, die aus der Batterie austritt.
ACHTUNG
Die Batterie verfiigt standardmaRig liber eine Reservekapazitat von 5 %. Dadurch wird die Batterie
bei normalem Gebrauch nicht vollstandig entladen. In der App sinkt der angezeigte Ladestatus
daher nicht unter 5 %. Diese reservierte Kapazitat hilft, die Batterie vor Tiefentladung zu schiitzen,
und tragt zu einem zuverlassigen Betrieb und einer langen Lebensdauer bei.

6.1 Laden des Akkus

Zum Laden der Batterie kdnnen Sie das mitgelieferte Netzkabel verwenden. Die Bedienung
erfolgt wie folgt:

1. Stecken Sie das Netzkabel in die Anschlussbuchse der Batterie.
2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

Wenn Sie die Batterie auch mit einem externen Ladegerat laden méchten, bendtigen Sie ein
Batterieladegerat. Eine externe Ladequelle, wie ein Landstromladegerat, ein Ladebooster oder
ein MPPT-Solarladeregler, muss folgende Anforderungen erfiillen:

o Geeignet fir LiFePO4-Batterien.
- Ladespannung von mindestens 14,4 V bis maximal 14,6 V.
- Ausgestattet mit einer Neustart-Ladefunktion (Pulsfunktion).
- CC-CV Ladecharakteristik.
- Hort mit dem Laden auf, wenn die Batterie voll ist (14,4 V bis 14,6 V).

® Tipp! Lassen Sie die Batterie nicht langer als einen Monat am Landstrom angeschlossen, wenn
sie nicht verwendet wird.

ACHTUNG

Wenn ein externes Ladegerét installiert wird, empfehlen wir, auch immer das interne Ladegerat
anzuschlieBen.

ACHTUNG
Die Batterie beginnt nicht mit dem Ladevorgang, wenn die Batterietemperatur unter 0 °C liegt. (Die
Batterie ist dagegen geschitzt.)
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ACHTUNG

Gefahr hoher Strome. Wenn Sie die Batterie direkt an eine Starterbatterie und Lichtmaschine anschlieRen,
konnen hohe Stréme zur und von der Batterie flieRen. Verwenden Sie immer einen Ladebooster, wenn Sie
die Batterie UGber die Starterbatterie und die Lichtmaschine aufladen mochten.

Mit einem externen Ladegeréat laden Sie die Batterie wie folgt auf:

1. Verbinden Sie den Plusanschluss des Ladegerats mit dem Pluspol der Batterie.
Verbinden Sie den Minusanschluss des Ladegerats mit dem Minuspol der Batterie.

3. SchlieRen Sie das Ladegerat an das Stromnetz an, indem Sie den Stecker in eine Steckdose
stecken, oder verbinden Sie das Ladegerat Uber die Batteriepole mit einem integrierten
Bordnetzsystem.

Die Batterie kann auch tber Solarmodule geladen werden. Befolgen Sie die Anweisungen in der
Bedienungsanleitung der Solaranlage. Achten Sie darauf, dass ein Ladegerat verwendet wird, das fur
Lithiumbatterien geeignet ist.

@ Tipp! Der XS20s MPPT-Solarladeregler mit Solarmodulen aus unserem Sortiment ist ein sehr

geeigneter Solarlader fir diese Batterie.

@ Tipp! Die Batterie kann auch wahrend langerer Fahrten geladen werden. Dafir ist der

PowerXCharger XC3 als Option erhéltlich. Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung
des XC3.

A WARNUNG
Die Batterie verfiigt (iber einen internen Uberspannungsschutz. Steigt die Spannung iiber den
zuldssigen Grenzwert, schaltet das Schutzsystem die Batterie aus, um Schaden zu vermeiden.

Dieser Schutz ist nicht fiir Spannungen (iber 30 V ausgelegt. Bei einer Spannung tiber 30 V kann die
Batterie beschadigt werden und der interne Schutz funktioniert moglicherweise nicht mehr korrekt.
Stellen Sie daher immer sicher, dass das angeschlossene Ladegerat oder die Anlage keine Spannung
Uber 30 V an die Batterie anlegen kann.

6.2 Erklarung der Ladeanzeige

. B
’-?(_%3 PowarXtreme

(T

s
)
e

Taster fur den Ladeindikator

Verwenden Sie den Ladeindikator wie folgt:
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1. Dricken Sie die Taste des Ladeindikators, um den Batteriestatus anzuzeigen.
* Mit dieser Taste kdnnen Sie die Batterie nicht ein- oder ausschalten.

Der Batteriestatus kann wie folgt abgelesen werden:

e Wenn die Batterie eingeschaltet und nicht an ein Ladegerat angeschlossen ist, leuchten die

LEDs bis zur LED des aktuellen Ladezustands auf.

e Wenn die Batterie ausgeschaltet und nicht an ein Ladegerat angeschlossen ist, blinkt die
orangefarbene LED.
e Wenn die Batterie an ein Ladegerat angeschlossen ist, lauft die Anzeige vollstdandig hoch

und zeigt anschlieRend kurz den aktuellen Ladezustand an.

o) || EID DDD [ ﬂDDDIDDDDﬁJ

Aktueller Ladezustand

Batterie ist ausgeschaltet

Aktueller Ladezustand (am
Ladegerat)
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6.3 PowerXtreme PRO app

Uber die PowerXtreme PRO App kénnen Sie den Status lhrer Batterie auf Ihrem Telefon oder Tablet
ablesen.

@
’.‘ PowerXtreme PRO

https://www.powerxtreme.nl/powerxtremeproapp

Verwenden Sie die App wie folgt:

aswbd=

Laden Sie die App Uber den App Store oder Play Store auf lhrem Gerat herunter.
Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerit.

Aktivieren Sie auf einem Android-Gerat die Standortdienste.

Offnen Sie die App.

Gewdhren Sie der App bei Bedarf die Berechtigung, Bluetooth zu verwenden.

Der Startbildschirm der App erscheint. Auf dem Startbildschirm wird eine Liste aller Bluetooth-Gerate
innerhalb von 5 Metern Entfernung von Ilhrem Gerat angezeigt.

6.

Suchen Sie in der Liste nach der Seriennummer der Batterie: "EM010030********" gder
"EMO10020*** & & &% %1

Beim ersten Verbinden wird hier immer die Seriennummer angezeigt; danach kann der Name
geandert werden, und dieser Name wird dann in der Liste angezeigt.

® Tipp! Wenn Sie den Bluetooth-Namen selbst gedndert haben, erscheint die Batterie mit

diesem Namen in der Liste. Verwenden Sie die Aktualisieren-Schaltflache, wenn Ihre Batterie

nicht in der Liste angezeigt wird.

7.
8.

Wahlen Sie lhre Batterie aus.

Geben Sie das Passwort der Batterie ein. Dies ist bei jedem Gerat erforderlich, mit dem Sie
sich zum ersten Mal mit der Batterie verbinden. Das Passwort finden Sie an der Seite der
Batterie, auf dem Aufkleber mit der Seriennummer, hinter "PW". Zusatzlich wird ein
Aufkleber mitgeliefert, auf dem sowohl die Seriennummer als auch das Passwort angegeben
sind.

Bestitige Passwort

Batterie: EM01003026012345

Passwort

Geh Zuriick Bestatige

S p
Sobald die App eine Verbindung mit der Batterie herstellt, [auft die ke Xreme

Ladeanzeige der Batterie bis zum aktuellen Ladezustand hoch; nach kurzer [IIIIDDDDTT
! Iy
)

Zeit erlischt die Anzeige wieder. Die hochlaufende Anzeige bestétigt, dass die
Verbindung mit der Batterie hergestellt wurde.

Seite 19 von 26


https://www.powerxtreme.nl/powerxtremeproapp

4 PowerXtreme
‘ Proud experts in LisePO4 batteries!

6.3.1 Status

Die Batterielbersicht erscheint.

PowerXtreme

100% %%%

Ladezustand

Spannung
136V

Temperatur Ladezyklen
24.1°C

Kapazitat Status
. 30.0 Ah Standby PR

Ba

Ausschalten (Lagermodus)

Bluetooth-Verbindung trennen

[ |

Gegeben Bedeutung

A ladezustand Das aktuelle Ladelevel der Batterie

B Spannung Batteriespannung

C  Temperatur Aktuelle Temperatur der Batterie

D Kapazitat Aktuelle Kapazitat der Batterie

E  Ausschalten Taste zum Ausschalten der Batterie (die Batterie wechselt in den Lagermodus)
(Lagermodus)

F Bluetooth- Die Taste, um die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Gerat und der Batterie zu
Verbindung trennen
trennen

G Strom Aktueller Strom durch die Batterie (rot = Entladen, griin = Laden)

H  Ladezyklen Anzahl der Lade- / Entladezyklen

| Status Standby Es liegen keine Alarme oder Schutzmeldungen vor; der Akku ist
Driicken Sie die einsatzbereit.
Status-Schaltfliche,  Aufladen Die Batterie wird geladen.
um weitere Entladen Dem Akku wird Strom entzogen.
Informationen zum Ausgeschaltet Die Batterie ist zur Lagerung ausgeschaltet, damit sie sich nicht
aktuellen Status zu (Lagermodus) entladt. Schalten Sie die Batterie wieder ein, um sie zu verwenden.
G Ausgeschaltet Die Batterie hat die eingestellte Reservegrenze erreicht und sich

(Reservekapazitat) —selbst ausgeschaltet. SchlieBen Sie ein Ladegerét an, um die
Batterie wieder zu verwenden.

Ausgeschaltet Die Spannung ist unter die Abschaltgrenze gesunken, daher hat sich

(Akku leer) die Batterie selbst ausgeschaltet. Laden Sie sie so schnell wie
moglich auf; langes Leerstehen verkiirzt die Lebensdauer.

Akku leer Die Batterie ist leer und schaltet sich in Kiirze selbst aus. Laden Sie
sie so schnell wie moglich auf; langes Leerstehen verkiirzt die
Lebensdauer.

Kurzschluss Die Batterie hat einen Kurzschluss festgestellt und den Ausgang

abgeschaltet, um die Zellen zu schiitzen. Trennen Sie die Gerate
und Uberprifen Sie die Verkabelung, bevor Sie die Batterie wieder
verwenden. SchlieRen Sie anschliefend ein Ladegerat an, um die
Batterie wieder zu verwenden.
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Zu kalt zum
aufaden

Die Batterie ist zu kalt zum Laden, daher ist der Ladevorgang
blockiert. Dies ist eine Schutzfunktion, keine Stérung: Sobald die
Batterie sich erwarmt hat, kann wieder geladen werden.

Zu kalt zum
entladen

Die Batterie ist zu kalt, um Strom zu liefern, daher ist der Ausgang
abgeschaltet. Dies ist eine Schutzfunktion, keine Storung: Sobald die
Batterie sich erwdarmt hat, kann sie wieder verwendet werden.

Zu heild zum
aufaden

Die Batterie ist zu warm zum Laden, daher ist der Ladevorgang
blockiert. Dies ist eine Schutzfunktion, keine Storung: Sobald die
Batterie abgekiihlt ist, kann wieder geladen werden.

Zu heill zum
Entladen

Die Batterie ist zu warm, um Strom zu liefern, daher ist der Ausgang
abgeschaltet. Dies ist eine Schutzfunktion, keine Stérung: Sobald die
Batterie abgekiihlt ist, kann sie wieder verwendet werden.

Uberstrom
Entladen

Es wurde mehr Strom angefordert, als die Batterie zulasst, daher
hat die Batterie den Ausgang abgeschaltet. Schalten Sie einen Teil
der angeschlossenen Geréate aus oder trennen Sie diese und
versuchen Sie es erneut. SchlieBen Sie anschlieRend ein Ladegerat
an, um die Batterie wieder zu verwenden.

Uberstrom Laden Der Ladestrom war hoher als von der Batterie zuldssig, daher hat

das BMS den Ladevorgang gestoppt. Uberpriifen Sie, ob das von
Ihnen verwendete Ladegerat fir diese Batterie geeignet ist.
SchlieBen Sie anschlieBend einen Verbraucher an, um die Batterie
wieder zu verwenden.

J

Einstellungen Einstellungen Ihres Akkus

6.3.2 Einstellungen

PowerXtreme

Einstellungen
Sprache

App Verwaltung

App Version: 1.9.7

Akkudaten

Name: EM01003026050158
Serlennummer: EM01003026050158
Typ: X30-i

Nach Updates suchen
Akku umbenennen

Servicebericht erstellen

Ausschalten (Lagermodus)

Uber uns

Andern Sie die Einstellungen wie folgt:
e Dricken Sie im Batteriemonitor auf , Einstellungen".

Gegeben Bedeutung
A Sprache Andern der Sprache der App
B  Nach Updates suchen Uberpriifen, ob Updates fiir die Batterie verfiigbar sind
C Akku umbenennen Den Namen der Batterie andern
D Servicebericht erstellen Falls erforderlich, kann ein Servicebericht erstellt und
versendet werden
E  Ausschalten (Lagermodus) Taste zum Ausschalten der Batterie (die Batterie wechselt in

den Lagermodus)
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7 Wartung, Inspektion, Reinigung und Arbeiten an der
Installation
7.1 Wartung

Die Batterie erfordert keine besondere Wartung, da sie wartungsfrei ist. Sie sollte jedoch alle sechs
Monate auf mindestens 80 % aufgeladen werden.

7.2 Inspektion

Uberpriifen Sie mindestens einmal jahrlich die Verkabelung und die Anschliisse. Mangel wie lose
Verbindungen, geschmolzene Kabelisolierung oder verbrannte Kabel sofort beheben.

A WARNUNG

Beriihren Sie niemals die Flissigkeit (Elektrolyt) aus einer beschadigten Batterie.

7.3 Reinigung

Reinigen Sie die Batterie bei Bedarf mit einem feuchten Tuch.

ACHTUNG

Stellen Sie keinen Kontakt mit den Batteriepolen her. Losen Sie bei Bedarf die Kabel.

ACHTUNG

Verwenden Sie niemals Losungsmittel oder Schleifmittel, um die Batterie zu reinigen.

7.4 Arbeiten an der Installation

Um sicher an der Installation zu arbeiten, ist Folgendes erforderlich:

Schalten Sie die Batterie aus (Lagermodus).
Trennen Sie das Netzkabel von der Batterie.
Schalten Sie, falls vorhanden, das externe Ladegerat aus.

hwbh=

Stellen Sie sicher, dass die Solarmodule keine Spannung liefern. Trennen Sie dazu die
Sicherung der Solarmodule, schalten Sie den MPPT-Solarladeregler aus, 16sen Sie die Kabel
der Solarmodule oder decken Sie die Module ab.
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8 Storungen

Diese Tabelle gibt einen Uberblick tGiber Lésungen fiir mdgliche Probleme mit der Batterie. Kdnnen Sie
das Problem mit dieser Anleitung nicht I6sen, wenden Sie sich bitte an lhren Lieferanten. Stellen Sie
sicher, dass Sie folgende Informationen bereitstellen konnen: das spezifische Modell der Batterie, die
Seriennummer, den Lieferanten, das Kaufdatum und eine Kopie der Originalrechnung.

Problem

Mogliche Ursache

Mogliche Losung

Die Batterie entlddt sich nicht und
es liegt keine Spannung an den
Polen an

Die Batterie ist ausgeschaltet
(Lagermodus)

Schalten Sie die Batterie ein

Die Batterie ist zu leer (< 5%)

Laden Sie die Batterie auf

Die Batterietemperatur ist
niedriger als -20 °C oder hoher
als +55 °C

Bringen Sie die Batterie in einen
Temperaturbereich zwischen -20
°Cund +55 °C

Uberpriifen Sie in der App, ob bei
der Batterie ein Kurzschluss oder
Uberstrom (Entladen) vorliegt

Heben Sie den Kurzschluss oder
Uberstrom auf, schalten Sie die
Verbraucher aus und schlieRen
Sie kurzzeitig ein Ladegerat an

Uberpriifen Sie in der App, ob bei
der Batterie Uberstrom (Laden)
vorliegt

Heben Sie den Uberstrom auf
und entladen Sie die Batterie
kurzzeitig

Die Batterie |adt nicht auf

Die Batterietemperatur ist
niedriger als 0 °C oder hoher als
+45 °C

Bringen Sie die Batterie in einen
Temperaturbereich zwischen 0 °C
und +45 °C

Das Netzkabel fihrt keinen Strom

Stellen Sie sicher, dass das
Netzkabel mit Strom versorgt
wird

Die Batterie ist voll

Entladen Sie die Batterie auf 99 %

Ladegerat mit 230 V-Netzkabel
angeschlossen, rote und orange
LED blinken

Interner Lader defekt

Wenden Sie sich an lhren Handler

Es liegt keine Spannung an den
Polen an und die orange LED blinkt

Die Batterie ist ausgeschaltet
(Lagermodus)

Schalten Sie die Batterie ein

Der Ladeindikator zeigt nichts an,
wenn die Taste gedriickt wird

-Gefahr von irreparablen Schaden

Laden Sie die Batterie auf und
beseitigen Sie den
Ruhestromverbrauch*

Die Batterie ist nicht in der App
sichtbar oder die Verbindung lasst
sich nicht herstellen

Die Batterie ist vollstandig
entladen
-Gefahr von irreparablen Schaden

Laden Sie die Batterie auf und
beseitigen Sie den
Ruhestromverbrauch*

Die Batterie befindet sich nicht
im Reichweite lhres Gerats

Laden Sie die Batterie auf (Kapitel
6.1) und beseitigen Sie den
Standby-Verbrauch*

Bluetooth auf Ihrem Gerat ist
ausgeschaltet

Aktivieren Sie Bluetooth auf
lhrem Gerat

Ein anderes Gerat ist mit der
Batterie verbunden

Trennen Sie die Verbindung auf
dem verbundenen Gerat

*Der Ruhestromverbrauch bezeichnet einen geringen, kontinuierlichen Stromverbrauch von unter
0,2 A, zum Beispiel durch Solarladeregler oder Gerate im Standby-Modus. Dieser Strom ist zu niedrig,
um von der Batterie erfasst zu werden. Dadurch kann sich die Batterie langsam entladen, ohne dass
die automatische Abschaltung bei niedrigem Ladezustand eingreift.

Einige (neue) Funktionen der Batterie funktionieren moglicherweise nicht, wenn die Software der
Batterie veraltet ist. Sie konnen die Software liber die PowerXtreme PRO app aktualisieren.
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9 Garantie und Haftung

EmergoPlus B.V. garantiert, dass die PowerXtreme X20-i & X30-i nach den gesetzlich geltenden
Normen und Vorschriften hergestellt wurden. Wahrend der Produktion und vor der Lieferung
wurden alle Batterien griindlich getestet und kontrolliert. Wenn Sie nicht gemaR den
Anweisungen und Bestimmungen dieses Handbuchs handeln, kann dies zu Schaden fiihren
und/oder das Gerat entspricht nicht unseren Spezifikationen. Dies kann bedeuten, dass die
Garantie erlischt. Die Werksgarantie betrdgt 2 Jahre. Wenn Sie lhre Batterie innerhalb von
sechs Monaten nach dem Kauf bei uns registrieren (liber die Website
https://emergoplus.com/registreren/), verlangern wir die Garantiezeit auf 5 Jahre.

9.1 Garantiezeitraum
EmergoPlus B.V. garantiert innerhalb der Garantiezeit von 5 Jahren (*nach der Registrierung
innerhalb von sechs Monaten nach dem Kauf), dass das Produkt bei normalem Gebrauch frei
von Material- und Fertigungsfehlern ist, sofern die Installations- und Wartungsvorschriften
befolgt wurden und eine normale Lagerung erfolgt ist (mit Lagerung ist der Zustand gemeint,
in dem das Produkt nicht fir den vorgesehenen Zweck verwendet wird). Die Garantiezeit
beginnt am Kaufdatum (Rechnungsdatum). Die verldngerte Garantie ist bei Weiterverkauf
nicht Gbertragbar.

9.2 Ausschliisse
Diese Garantie gilt nicht fiir: (a) Abnutzung, Korrosion, Verfarbung und Alterung aufgrund
normalen Gebrauchs und normaler Lagerung; (b) Schdden aufgrund unsachgemaRer und/oder
unachtsamer Wartung; (c) Schaden, die durch dullere Ursachen wie Feuer, (Untertauchen in)
Wasser, Dampf, Fllssigkeiten, Eis, falsche Anwendung, Sturz, Vernachlassigung,
unsachgemaRen Gebrauch (einschlieRlich der Verwendung entgegen den von EmergoPlus
gegebenen Anweisungen) oder Missbrauch verursacht werden.

9.3 Geltendmachung der Garantie
Wenn Sie einen Anspruch auf diese Garantie geltend machen mdchten, missen Sie den
Verkaufsort, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, innerhalb einer angemessenen Frist nach
Entdeckung des Mangels informieren, jedoch auf jeden Fall vor Ablauf der Garantiezeit. Sie
kénnen auch den Hauptsitz von EmergoPlus B.V. kontaktieren. Bei Inanspruchnahme der
Garantie muss das Produkt (oder das mangelhafte Teil) sowie der bei der Registrierung
erhaltene Garantienachweis oder der urspringliche Kaufnachweis vorgelegt werden.

e Die Garantie erlischt, wenn die Vorschriften in diesem Handbuch nicht eingehalten werden
und/oder ohne Genehmigung Reparaturen an der Batterie durchgefuhrt werden.

e Die Batterie darf nicht ge6ffnet werden. Die Garantie erlischt, wenn die Batterie ge6ffnet
wurde und das Garantiesiegel beschadigt ist.

e Der Kunde ist selbst fiir die Kosten der Riicksendung verantwortlich.

o Defekte Batterien, die innerhalb der Garantiefrist eingereicht werden und unter die
Garantie fallen, werden repariert oder ersetzt und kostenlos an den Kunden
zuriickgesendet.
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EmergoPlus kann nicht haftbar gemacht werden fiir:

e Schaden und/oder Verschleilk infolge der Verwendung der Batterie.

e Mogliche Fehler in der beigefligten Anleitung und deren Folgen.

e Verwendung, die mit dem Zweck des Produkts unvereinbar ist.

e Die Informationen in diesem Dokument kénnen ohne vorherige Ankiindigung geadndert
werden. EmergoPlus haftet nicht fir technische Fehler oder Auslassungen in diesem
Dokument. Das gekaufte Produkt kann von dem in dieser Anleitung beschriebenen
Produkt abweichen.

Die Haftung von EmergoPlus ist auf die Kosten fiir die Reparatur und/oder den Austausch des
Produkts im Rahmen der Garantie beschrankt. Die Batterie muss bei EmergoPlus eingereicht
werden. Bei einem Produktaustausch beginnt die Garantiezeit mit dem Kauf des
Originalprodukts. EmergoPlus haftet nicht flr entgangenen Gewinn, Folgeschaden, indirekte
Schaden oder andere besondere Schadensarten. Diese Garantie beeintrachtigt in keinem Fall
Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher und ist ausschlieBlich in dem Land giiltig und
rechtlich durchsetzbar, in dem das Produkt gekauft wurde.

10 Entsorgung
A WARNUNG

Gefahr von Verletzungen. Die Batterie enthalt Stoffe, die schadlich fir die menschliche Gesundheit
sind. Demontieren oder zerkleinern Sie die Batterie auf keine Weise bei der Entsorgung.

A WARNUNG

Das Nichtbefolgen der Anweisungen in diesem Handbuch kann zu Verletzungen oder Schaden am
Produkt fiihren. Stellen Sie sicher, dass dieses Handbuch, eine Kopie oder ein Verweis darauf
mitgegeben wird, wenn Sie die Batterie weiterverkaufen.

Wenn Sie einen defekten Akku haben, wenden Sie sich zunéchst an lhren Lieferanten. Der Akku kann
moglicherweise noch repariert werden.

Falls Sie die Batterie entsorgen miissen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn die Batterie nicht defekt ist, entladen Sie die Batterie so weit wie moglich.
Isolieren Sie die Anschlussstellen mit Isolierband oder einer anderen Schutzvorrichtung, die die
Anschlisse abdeckt.

@ Tipp! Sie kénnen eine Batterie bei einer Sammelstelle oder einer zertifizierten Recyclinganlage

wie dem Wertstoffhof abgeben, damit sie auf die richtige Weise entsorgt wird.

ACHTUNG

Diese Batterie ist eine Lithium-Batterie und kann bei falscher Entsorgung schadlich fiir die Umwelt
sein. Entsorgen Sie die Batterie nicht mit dem normalen Haushaltsmdiill.

3. Entsorgen Sie die Batterie gemal’ den lokalen und nationalen Gesetzen und Vorschriften.
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