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Préface 
Ce manuel est destiné aux installateurs et aux utilisateurs de la batterie. Veuillez lire attentivement 

et comprendre ce manuel avant d’installer, d’utiliser ou d’entretenir la batterie. Seul du personnel 

qualifié est autorisé à installer et à entretenir la batterie. Une utilisation incorrecte, non conforme à 

ce qui est décrit dans ce manuel, peut entraîner des situations dangereuses et annuler la garantie. 

Conservez ce manuel dans un endroit sûr, à proximité de la batterie, afin de pouvoir le consulter 

facilement à l’avenir. 

Public cible  

Ce manuel est destiné aux personnes qui installent et/ou utilisent la batterie.  

Documentation pertinente  

La documentation suivante est disponible pour cette batterie: 

Document Emplacement 

Manuel d’utilisation Ce document 

E04-X20-i-ENxx_MSDS Material Safety Data Sheet Voir le site internet (www.powerxtreme.nl) 
 E04-X30-i-ENxx_MSDS Material Safety Data Sheet 

 

Symboles utilisés  

Les informations de sécurité sont indiquées par différents niveaux de risque. Voir le tableau ci-

dessous pour la signification des symboles de sécurité utilisés dans ce manuel: 

Symbole Signification 

⚠ DANGER Indique une situation qui entraînera des blessures graves ou 
mortelles si les consignes de sécurité ne sont pas respectées 

⚠ AVERTISSEMENT Indique une situation qui pourrait entraîner des blessures graves 
ou mortelles si les consignes de sécurité ne sont pas respectées 

⚠ ATTENTION Indique une situation qui pourrait entraîner des blessures légères 
ou modérées si les consignes de sécurité ne sont pas respectées 

REMARQUE  Indique une situation pouvant entraîner des dommages à la 
batterie si les consignes de sécurité ne sont pas respectées 

D’autres symboles présents dans ce manuel ne concernent pas la sécurité. Voir le tableau ci-dessous 

pour leur signification: 

Symbole Signification 

ⓘ Conseil! Informations supplémentaires utiles 
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1 Introduction  

1.1 Utilisation prévue  
Cette batterie est destinée à servir de source d’énergie pour un système 12 V DC. Il est 

possible de connecter jusqu’à 4 batteries du même modèle en parallèle. 

 

Cette batterie n’est pas destinée à être utilisée comme batterie de démarrage.  

 

Toute utilisation de la batterie autre que celle décrite dans ce manuel est considérée comme 

une utilisation incorrecte et annulera la garantie.  

 

2 Description du produit  
Les PowerXtreme X20-i et X30-i sont des batteries au lithium fer phosphate, également 

appelées LiFePO4 ou LFP. Ces batteries sont parfaitement adaptées pour une installation, par 

exemple, dans un véhicule ou un bateau comme batterie de service, mais elles peuvent 

également être utilisées sans montage. Elles s’installent facilement et sont protégées contre la 

surcharge, la surtension, la sous-tension, la température et les courts-circuits grâce au système 

de gestion de batterie (BMS) intégré. 

2.1 Composants principaux 

 

  

 

 

 

 

 

1. Borne positive 

2. Connecteur M12  

(interrupteur optionnel) 

3. Indicateur LED 

4. Borne négative 

5. Bracket met klittenband 

6. Connexion du cordon 

secteur 

 

6

31

5

2 4
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2.2 Principales spécifications 
Général  

Modèle PowerXtreme X20-i PowerXtreme X30-i 

Type de batterie LiFePO4 (Lithium Fer 
Phosphate) 

LiFePO4 (Lithium Fer 
Phosphate) 

Durée de vie >2000 cycles de 
charge[1] 

>2000 cycles de 
charge[1] 

Dimensions sans accessoires de montage (L 
× l × H) 

257 x 179 x 123 mm 257 x 179 x 123 mm 

Poids 3,6 kg 4,7 kg 

Connexion Bornes filetées internes 
M6 

Bornes filetées internes 
M6 

Classe de protection (IP) IP62 IP62 
 

Input (charge)   

Tension de charge  14,4 - 14,6 V 14,4 - 14,6 V 

Mode de charge CC-CV CC-CV 

Chargeur  Tension d’entrée 100 – 240 V AC 100 – 240 V AC 

 Fréquence d’entrée 50 – 60 Hz 50 – 60 Hz 

 Courant de charge 5 A 5 A 

Chargeur 
externe 

Courant de charge max. 35 A (via bornes de la 
batterie) 

40 A (via bornes de la 
batterie) 

 

Output (déchargé)  

Voltage nominal 12,8 V 12,8 V 

Tension de fin de décharge 10,5 V 10,5 V 

Capacité 20 Ah / 256 Wh 30 Ah / 384 Wh 

Courant nominal continu 100 A / 1200 W 150 A / 1800 W 

Courant éphémère (max. 30 sec) < 150 A < 200 A 

Débit de pointe (max. 3 sec) < 200 A < 300 A 
 

Spécifications de température de la 
batterie 

 

Température de charge 0 – +45 °C 

Température de décharge -20 – +55 °C 

Température de stockage -10 – +35 °C 

Lorsque la température de la batterie est en dehors des limites spécifiées, la batterie ne se chargera 

ni ne se déchargera. 
 

Sécurité et certifications  

Protection interne Surintensité 

Surtension et sous-tension 

Court-circuit 

températures extrêmes 

Certifications PowerXtreme X20-i UN38.3 / MSDS / CE 

Certifications PowerXtreme X30-i UN38.3 / MSDS / CE / UN ECE R10.06 

 
[1] (25°C 1C/1C 100% DOD 80% Initial capacity) 
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2.3 Dimensions 
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3 Sécurité 

3.1 Fonctionnalités de sécurité  
Les fonctionnalités de sécurité suivantes sont intégrées à la conception de la batterie:  

• Le système de gestion de batterie (BMS) intégré protège la batterie contre la 

surcharge, la surtension, la sous-tension et les courts-circuits. De plus, la batterie se 

désactive automatiquement lorsque la température sort de la plage de température 

autorisée. 

REMARQUE 
Risque d’endommagement de la batterie. Si la batterie reste déchargée pendant une longue 
période, elle peut subir des dommages irréversibles. La batterie est protégée contre la sous-
tension ; cependant, si elle est stockée à plat, l’autodécharge peut tout de même entraîner une 
décharge profonde. En stockage ou lorsque la batterie n’est pas utilisée, l’autodécharge est 
d’environ 3 % par mois. 

 

3.2 Symboles sur la batterie 
Les symboles suivants sont visibles sur la batterie: 

Symbole Signification 

 

 
 
Ne pas exposer à une flamme nue. 

 

La batterie dispose du Bluetooth pour une communication sans fil avec une 
application compatible. 

 

Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Déposez la batterie dans un point 
de collecte approprié. 

 

La batterie est recyclable. 

 

La batterie est conforme aux exigences européennes applicables en 
matière de sécurité, de santé et d’environnement. 
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3.3 Consignes de sécurité 

⚠ DANGER  
Risque d’explosion. Lors de la connexion ou de la déconnexion de la batterie, des étincelles 

peuvent se produire et enflammer des substances inflammables.  

Ne jamais utiliser la batterie en présence de gaz ou substances inflammables. 

ⓘ Conseil! Désactivez la batterie avant de la raccorder (mode stockage) et débranchez le 

cordon secteur. Cela permet d’éviter la formation d’étincelles. 

⚠ AVERTISSEMENT  
La batterie peut délivrer de forts courants et, en cas d’utilisation incorrecte, provoquer un 

choc électrique:  

• Respectez la polarité lors de la connexion des câbles. Ne jamais connecter les câbles sur 

la mauvaise borne.  

• Ne touchez jamais les deux bornes de la batterie en même temps.  

• Évitez tout contact involontaire entre des objets conducteurs et les bornes.  

• Ne plongez jamais la batterie dans l’eau ou tout autre liquide.  

• Tenez la batterie hors de portée des enfants et des animaux.  

• Si vous installez plusieurs batteries en parallèle, utilisez uniquement des batteries du 

même modèle et de même capacité. 

⚠ AVERTISSEMENT  

L’électrolyte contenu dans les cellules est fortement corrosif. En cas de dommage ou de 

mauvaise utilisation, la batterie peut fuir. Une batterie qui fuit est dangereuse pour la santé et 

l’environnement:  

• Évitez d’endommager le boîtier de la batterie. 

• Ne l’exposez pas à des produits chimiques agressifs. 

• N’utilisez jamais une batterie endommagée ou défectueuse. 

• Ne démontez ou ne détruisez jamais la batterie lors de sa mise au rebut. 

• Ne l’exposez pas à des températures supérieures à 65 °C ni au feu. 

• Ne touchez jamais l’électrolyte. 

• En cas de contact de l’électrolyte avec les yeux ou la peau, rincez immédiatement et 

abondamment à l’eau, puis consultez un médecin. 
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REMARQUE  
Risque de dommage à la batterie. L’eau salée provoque la corrosion des bornes: 

• N’exposez jamais la batterie à l’eau (salée) ou à d’autres liquides corrosifs. 
 

REMARQUE 
Risque d’endommagement de la batterie. Une mauvaise utilisation peut endommager la batterie. 

• N’utilisez pas la batterie comme batterie de démarrage.  

• Ne connectez jamais la batterie en parallèle avec un autre type de batterie. 
 

REMARQUE 

Risque d’endommagement par surchauffe:  

• Gardez la batterie à l’écart de la poussière et de la saleté et placez-la dans un endroit bien 
ventilé. Ne couvrez jamais la batterie avec des vêtements ou d’autres matériaux.  

• Ne placez pas la batterie dans le compartiment moteur ni à un autre endroit où la température 
peut fortement augmenter. 

REMARQUE  
Une utilisation incorrecte réduit la durée de vie de la batterie:  

• Ne laissez pas une batterie pleine raccordée au chargeur pendant une période prolongée 
durant le stockage.  

• Vérifiez que tout est éteint avant le stockage. 
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4 Stockage et transport  

4.1 Stockage  
Ne sortez la batterie de son emballage d’origine qu’au moment de l’utiliser. En cas de non-utilisation 

prolongée (par ex. en hiver), conservez-la comme suit:  

1. Si la batterie est installée dans un véhicule ou un bateau, elle peut y rester. 

2. Chargez la batterie à au moins 80 %. 

3. Assurez-vous que la batterie ne se décharge pas pendant le stockage, cela peut être réalisé 

de l’une des manières suivantes: 

o Déconnectez tous les câbles d’une des bornes. 

o Coupez l’interrupteur principal, s’il y en a un. 

o Désactivez la batterie (mode stockage). 

4. Assurez-vous que l’environnement de la batterie répond aux conditions suivantes: 

o Propre et sec. 

o Température entre -10 et 45 °C.  

o Humidité < 80 % (sans condensation).  

5. Rechargez la batterie tous les six mois à au moins 80 % pour maintenir la batterie en 

condition optimale. 

6. Protégez les deux bornes afin d’éviter tout court-circuit. 

REMARQUE  
Lorsque la batterie est désactivée (mode stockage), elle peut toujours être chargée, mais ne peut 
plus être déchargée. Tant qu’un chargeur est actif, une tension reste présente sur les bornes, 
même si la batterie est désactivée. 

 
REMARQUE  
Risque d’endommagement de la batterie. Si la batterie reste déchargée pendant une longue 
période, elle peut subir des dommages irréversibles. La batterie est protégée contre la sous-
tension ; cependant, si elle est stockée à plat, l’autodécharge peut tout de même entraîner une 
décharge profonde. En stockage ou lorsque la batterie n’est pas utilisée, l’autodécharge est 
d’environ 3 % par mois. 
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4.2 Transport 

⚠ AVERTISSEMENT  
La batterie est lourde et peut devenir un projectile en cas de choc si elle n’est pas correctement 
fixée. Pendant le transport, la batterie doit toujours être solidement fixée afin qu’elle ne puisse 
pas bouger. Transportez la batterie si possible dans son emballage d’origine. Utilisez des dispositifs 
de fixation et veillez à ce que la batterie n’entre pas en contact avec d’autres objets afin d’éviter 
tout dommage ou blessure. Le transport est défini ici comme le déplacement de la batterie d’un 
endroit à un autre, sans qu’elle soit utilisée. 

REMARQUE  
Risque d’infraction à la loi. Certaines lois et réglementations peuvent imposer des restrictions au 
transport de cette batterie: 

• Vérifiez toujours la réglementation locale en vigueur. 

• Vérifiez les éventuelles réglementations supplémentaires en cas de transport d’une 
batterie endommagée. 

 
Le transport de cette batterie lithium-ion relève de la classe UN 3480, classe 9 (ADR). La batterie doit 

être transportée conformément aux prescriptions ADR applicables, y compris l’instruction 

d’emballage P903. 

5 Installation 

5.1 Généralités 
Lors de l'installation, les points suivants doivent être pris en compte:  

⚠ AVERTISSEMENT 
Désactivez la batterie (mode stockage) et débranchez le cordon secteur. Une fois le montage 
terminé, la batterie peut être réactivée. Si la batterie n’est pas désactivée, des étincelles peuvent 
se produire lors du raccordement du câblage aux bornes de la batterie. 
  

⚠ AVERTISSEMENT 
Utilisez toujours un câblage adapté avec une section suffisante, ainsi que des cosses ou bornes de 
batterie correctement dimensionnées (afin d’éviter tout échauffement ou perte inutile). Utilisez 
toujours l’outil de sertissage approprié pour sertir les cosses et suivez les instructions du fabricant 
des cosses. 

 

⚠ AVERTISSEMENT  
Risque d’incendie ! Si les contacts ne sont pas correctement fixés aux bornes, cela peut provoquer 
des étincelles ou une forte chaleur au niveau des bornes. Serrez toujours fermement les contacts 
(boulons M6) sur les bornes. Nous recommandons l’utilisation d’une clé dynamométrique (M6, 10 
Nm). 
 

⚠ AVERTISSEMENT  
Ne jamais installer de batteries en série. 
 

REMARQUE  
Risque de surchauffe et d’incendie. Si la batterie est connectée directement à une batterie de 
démarrage et à un alternateur, des courants élevés peuvent circuler dans la batterie et le câblage, 
ce qui peut entraîner la fonte du câblage ou un incendie. Utilisez toujours un convertisseur de 
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charge (booster) lorsque vous souhaitez charger la batterie via la batterie de démarrage et 
l’alternateur ; le PowerXCharger XC3 est une option adaptée à cet effet. 

 

REMARQUE  
Si les bornes fournies ne sont pas utilisées, il est important de tenir compte de la longueur des 
boulons, celle-ci dépendant de la quantité et de l’épaisseur des cosses. Pour garantir une bonne 
connexion, le boulon doit être vissé d’au moins 5 mm dans la borne. Il ne doit pas être vissé de 
plus de 10 mm dans le raccordement de la borne de la batterie. Un boulon trop long peut 
provoquer des dommages et un incendie. 
 

REMARQUE  
Il y a une différence de diamètre entre la borne positive (+) et la borne négative (-) (fournies) (+ 
épaisse, - fine). 

 

ⓘ Conseil! Utilisez un câble rouge pour le plus (+) et un câble noir pour le moins (-). 

ⓘ Conseil! Installez un fusible et un interrupteur principal dans le circuit électrique conformément 

aux réglementations locales en vigueur. Placez le fusible aussi près que possible de la borne + de la 

batterie. 

ⓘ Conseil! Désactivez la batterie avant l’installation (mode stockage). 

5.2 Lieu d’installation 
Le lieu d’installation doit répondre aux critères suivants:  

• Protégé contre les intempéries.  

• Suffisamment ventilé pour éviter la surchauffe. 

REMARQUE  
Ne montez jamais la batterie sur le côté avec les bornes orientées vers le haut. Risque de mauvais 
fonctionnement de la batterie. La position illustrée ci-dessous est la seule dans laquelle la batterie ne doit 
pas être installée. 
 

ⓘ Conseil! Laissez un espace de 10 cm autour de la batterie pour une ventilation optimale. 
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5.3 Contenu de l’emballage  
Vérifiez que tous les composants sont présents et en bon état. Consultez le tableau ci-dessous. 

Quantité Composant 

1×   Batterie 

1× Borne positive et négative avec 2 boulons de 
fixation 

1× fixation 

1× Support de fixation avec velcro 

1× Autocollant intérieur 

1× Autocollant intérieur 

1× Étiquette avec numéro de série et mot de 
passe de l’application 

Signalez toute pièce manquante ou endommagée à votre fournisseur. 

5.4 Fixation 

⚠ AVERTISSEMENT 
Risque de situation dangereuse! En cas d’accident, la batterie peut devenir un projectile si elle 
n’est pas correctement fixée. Fixez toujours la batterie lorsque vous l’installez dans un véhicule. 

 

La batterie peut être utilisée en position libre ou fixée. Si vous ne souhaitez pas la fixer, vous 

pouvez ignorer cette section.  

La surface d’installation doit être suffisamment solide pour supporter le poids de la batterie.  

Instructions de fixation: 

1. Fixez le support à l’endroit souhaité. Utilisez une méthode de montage adaptée au poids 

de la batterie et à la surface sur laquelle vous l’installez. 

2. Placez la batterie dans le support et fixez-la avec le velcro. 

  



 

 
         Page 14 sur 26  

   

5.5 Connexion en parallèle 
Pour augmenter la capacité, il est possible de connecter jusqu’à 4 batteries du même modèle 

en parallèle. Veillez à ce que la tension des batteries soit identique lors du couplage (écart 

maximal de 0,5 V). Si vous souhaitez connecter plus de 4 batteries en parallèle, veuillez 

contacter votre fournisseur. L’image suivante montre comment les batteries doivent être 

connectées en parallèle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

REMARQUE  
Lors du raccordement des batteries en parallèle, il est impératif d’installer un fusible externe dans 
le câblage de sortie. La taille du fusible dépend de la longueur et de l’épaisseur du câblage dans 
l’application spécifique. 

REMARQUE  
Lorsque des batteries sont utilisées en parallèle, le câblage doit être dimensionné et spécifié en 

fonction du courant maximal que le banc de batteries en parallèle peut fournir. 

 

5.6 Test de charge après installation 
Pour vérifier que la batterie et le chargeur sont correctement installés, il est important 

d’effectuer plusieurs tests de charge après l’installation. Chargez complètement la batterie 

avec son propre chargeur en branchant le cordon secteur fourni ; la batterie doit atteindre une 

tension d’au moins 14,4 volts, puis passer en veille. Cela est visible dans le tableau de bord de 

l’application. Effectuez ensuite, si disponible, le même test avec le booster et les panneaux 

solaires. Si la batterie ne se charge pas complètement lors de l’un de ces tests, cela peut 

indiquer un mauvais réglage d’un chargeur. 
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5.7 Interrupteur marche/arrêt (en option) 
Un interrupteur marche/arrêt externe est disponible en option pour la 
batterie, vous permettant de l’activer et de la désactiver facilement. Vous 
pouvez également activer ou désactiver la batterie via l’application ; 
l’interrupteur est surtout pratique pour un usage quotidien, lorsque vous 
souhaitez commander la batterie sans avoir votre téléphone à portée de 
main. Cet interrupteur peut être commandé chez EmergoPlus sous la 
référence EP2300011.  
 

5.7.1 Fonctionnement 

L’interrupteur a une seule fonction : activer ou désactiver la batterie. Lorsque la batterie est 
désactivée, elle est en mode stockage ; elle ne peut alors plus être que chargée. 
 
Lorsque la batterie est activée ou désactivée via l’application, la LED donne le même retour 
visuel. 

 
5.7.2 Installation 

L’interrupteur se raccorde à la batterie via le connecteur M12. Grâce au câble de 2 
mètres fixé à l’interrupteur, la batterie peut rester à sa place tandis que le bouton 
de commande peut être installé à un endroit pratique. 
Choisissez un emplacement de montage adapté disposant d’au moins 45 mm 
d’espace derrière le panneau. Percez un trou de 16 mm, insérez le bouton, serrez 
l’écrou à l’arrière et acheminez le câble jusqu’à la batterie. Raccordez le connecteur 
au connecteur M12 et serrez-le fermement. 
 

5.8 Connecteur M12 

Ce connecteur permet de raccorder l’interrupteur marche/arrêt optionnel. 
Si le connecteur n’est pas utilisé, placez le capuchon de protection dessus 
afin d’empêcher la saleté et l’humidité de pénétrer. 

  

Broche Fonction 

2 Led V+ 

8 GND 

7 Key + 

REMARQUE 
Ne raccordez au connecteur M12 que l’interrupteur marche/arrêt de PowerXtreme ; le 
raccordement d’un autre équipement peut endommager la batterie. 
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6 Utilisation 

⚠ AVERTISSEMENT  
La batterie peut délivrer des courants élevés. Si les bornes sont mises en contact par un objet 
conducteur, un court-circuit se produit, entraînant des étincelles, une chaleur extrême et un risque 
de brûlures ou d’incendie:  

• Évitez tout contact entre des objets conducteurs (outils, bijoux) et les bornes. 
 

⚠ AVERTISSEMENT  
Risque de blessure! L'utilisation d'une batterie endommagée représente un danger pour la santé: 

• N'utilisez jamais une batterie endommagée.  

• Ne touchez jamais un liquide qui fuit de la batterie. 

REMARQUE 

La batterie dispose en standard d’une capacité de réserve de 5 %. Grâce à cela, la batterie n’est 

jamais totalement déchargée lors d’une utilisation normale. Dans l’application, le niveau de charge 

affiché ne descend donc pas en dessous de 5 %. Cette capacité réservée contribue à protéger la 

batterie contre la décharge profonde et favorise un fonctionnement fiable ainsi qu’une plus longue 

durée de vie. 

6.1 Recharge de la batterie 
Pour charger la batterie, vous pouvez utiliser le cordon secteur fourni. Voici comment 

procéder:  

1. Branchez le cordon secteur dans la prise de la batterie. 

2. Branchez la fiche dans la prise murale. 

Si vous souhaitez également charger la batterie avec un chargeur externe, vous aurez besoin 

d’un chargeur de batterie. Une source de charge externe, telle qu’un chargeur secteur, un 

convertisseur de charge (booster) ou un régulateur solaire MPPT, doit répondre aux critères 

suivants: 

• Compatible avec les batteries LiFePO4. 

- Tension de charge minimale de 14,4 V à maximale de 14,6 V. 

- Équipé d’une fonction de redémarrage de charge (fonction impulsionnelle). 

- Caractéristique de charge CC-CV (courant constant - tension constante). 

- Arrêt de la charge lorsque la batterie est pleine (14,4 V à 14,6 V). 

ⓘ Conseil!  Ne laissez pas la batterie connectée au secteur pendant plus d’un mois lorsqu’elle n’est 

pas utilisée. 

REMARQUE  
Lors de l’installation d’un chargeur externe, nous recommandons également de toujours connecter le 
chargeur interne. 
 

REMARQUE  
La batterie ne commence pas à se charger si la température de la batterie est inférieure à 0 °C (la batterie 

est protégée contre cela). 
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REMARQUE  
Risque de courants élevés. Si vous connectez la batterie directement à une batterie de démarrage et à une 

dynamo, de forts courants peuvent circuler vers et depuis la batterie. Utilisez toujours un booster de 

charge si vous souhaitez charger la batterie via la batterie de démarrage et la dynamo. 

Avec un chargeur externe, vous chargez la batterie de la manière suivante:  

1. Connectez la borne positive du chargeur de batterie à la borne positive de la batterie.  

2. Connectez la borne négative du chargeur de batterie à la borne négative de la batterie. 

3. Connectez le chargeur de batterie au secteur en branchant la fiche dans une prise murale, ou 

raccordez le chargeur à un système embarqué intégré via les bornes de la batterie. 

La batterie peut également être chargée par des panneaux solaires. Suivez les instructions du manuel 

d’utilisation des panneaux solaires. Veillez à utiliser un chargeur compatible avec les batteries au 

lithium. 

ⓘ Conseil! Le chargeur solaire MPPT XS20s avec panneaux solaires de notre assortiment est un 

chargeur solaire très adapté pour cette batterie. 

ⓘ Conseil! La batterie peut également être chargée lors de longs trajets. Dans ce cas, le 

PowerXCharger XC3 est disponible en option. Suivez les instructions du manuel d’utilisation du XC3.  

⚠ AVERTISSEMENT  
La batterie est équipée d’une protection interne contre la surtension. Lorsque la tension dépasse la 

limite autorisée, le système de protection désactive la batterie afin d’éviter tout dommage. 

Cette protection n’est pas conçue pour des tensions supérieures à 30 V. Au-delà de 30 V, la batterie 

risque d’être endommagée et la protection interne peut ne plus fonctionner correctement. Veillez 

donc toujours à ce que le chargeur ou l’installation raccordé(e) ne puisse pas appliquer une tension 

supérieure à 30 V à la batterie. 

 

 

6.2 Explication de l’indicateur de charge 

Utilisez l’indicateur de charge comme suit:  

1. Appuyez sur le bouton de l’indicateur pour afficher l’état de charge de la batterie.  

* Ce bouton ne permet pas d’allumer ou d’éteindre la batterie. 

 

Bouton indicateur de charge



 

 
         Page 18 sur 26  

L’état de la batterie se lit comme suit:  

• Si la batterie est activée et n’est pas connectée à un chargeur, les LED s’allument 

progressivement jusqu’à la LED correspondant au niveau de charge actuel.  

• Si la batterie est désactivée et n’est pas connectée à un chargeur, la LED orange clignote.  

• Si la batterie est connectée à un chargeur, l’indicateur monte complètement, puis affiche 

brièvement le niveau de charge actuel. 

    

Niveau de charge actuel Batterie désactivée Niveau de charge actuel (sur 
chargeur) 

 

6.3 Application PowerXtreme PRO 
Via l’application PowerXtreme PRO, vous pouvez consulter l’état de votre batterie sur votre 

téléphone ou votre tablette. 

https://www.powerxtreme.nl/powerxtremeproapp 

Utilisez l’application comme suit:  

1. Téléchargez l’application depuis l’App Store ou le Play Store. 

2. Activez Bluetooth sur votre appareil. 

3. Sur Android, activez également la géolocalisation. 

4. Ouvrez l’application.  

5. Accordez les autorisations si l’app le demande. 

L’écran principal de l’application apparaît. Il affiche une liste de tous les appareils Bluetooth situés 

dans un rayon de 5 mètres autour de votre appareil. 

6. Recherchez dans la liste le numéro de série de la batterie : “EM010030********” ou 

“EM010020********”.  

Lors de la première connexion, c’est toujours le numéro de série qui s’affiche ici ; par la suite, 

le nom peut être modifié et ce nom sera visible dans la liste. 
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ⓘ Conseil! Si vous avez vous-même modifié le nom Bluetooth, la batterie apparaîtra dans la liste 

sous ce nom. Utilisez le bouton d’actualisation si votre batterie n’apparaît pas dans la liste. 

7. Sélectionnez votre batterie.  

8. Saisissez le mot de passe de la batterie. Celui-ci est requis sur chaque appareil se connectant 

pour la première fois à la batterie. Vous trouverez le mot de passe sur le côté de la batterie, 

sur l’autocollant portant le numéro de série, après « PW ». Un autocollant supplémentaire 

est également fourni, indiquant à la fois le numéro de série et le mot de passe. 

 

Au moment où l’application se connecte à la batterie, l’indicateur de charge 

de la batterie monte jusqu’au niveau de charge actuel, puis s’éteint après 

un court instant. Cette montée de l’indicateur confirme que la connexion 

avec la batterie a été établie.  
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6.3.1 Statut 

 L’aperçu de la batterie apparaît. 

 Élément Signification 

A Niveau de charge Niveau de charge actuel de la batterie 

B Voltage Tension de la batterie 

C Température Température actuelle de la batterie 

D Capacité Capacité actuelle de la batterie 

E Éteindre (mode 
de stockage) 

Bouton permettant de désactiver la batterie (elle passe en mode stockage) 

F Déconnecter la 
connexion 
Bluetooth 

Le bouton pour déconnecter la connexion bluetooth entre l'appareil et la 

G Courant Courant actuel de la batterie (rouge = déchargée, vert = chargée) 

H Cycles de charge Nombre de cycles de charge/décharge 

I L’Etat 

Appuyez sur le 
bouton de statut 
pour plus 
d’informations sur 
le(s) statut(s) 
actuel(s) 

En veille Il n’y a aucune alarme ni message de protection, la batterie est 
prête à l’emploi. 

En charge La batterie est en cours de charge. 

En décharge La batterie est en train de se décharger. 

Éteinte (mode de 
stockage) 

La batterie est désactivée pour le stockage, afin qu’elle ne se 
décharge pas. Réactivez la batterie pour l’utiliser. 

Éteinte (mode de 
stockage) 

La batterie a atteint la limite de réserve définie et s’est désactivée 
elle-même. Raccordez un chargeur pour pouvoir réutiliser la 
batterie. 

Éteinte (batterie 
vide) 

La tension est descendue en dessous du seuil de coupure, c’est 
pourquoi la batterie s’est désactivée elle-même. Rechargez-la dès 
que possible ; rester déchargée longtemps réduit la durée de vie. 

Batterie vide La batterie est vide et va bientôt se désactiver. Rechargez-la dès 
que possible ; rester déchargée longtemps réduit la durée de vie. 

Court-circuit La batterie a détecté un court-circuit et a désactivé la sortie afin de 
protéger les cellules. Débranchez les appareils et vérifiez le câblage 
avant de réutiliser la batterie. Raccordez ensuite un chargeur pour 
pouvoir réutiliser la batterie. 

Trop froid pour 
charger 

La batterie est trop froide pour être chargée, c’est pourquoi la 
charge est bloquée. Il s’agit d’une protection, pas d’un 

  

A 

B 

C 

D 

G 

H 

I 

J 

F 

E 
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dysfonctionnement : dès que la batterie s’est réchauffée, la charge 
peut reprendre. 

Trop froid pour 
décharger 

La batterie est trop froide pour fournir du courant, c’est pourquoi la 
sortie est désactivée. Il s’agit d’une protection, pas d’un 
dysfonctionnement : dès que la batterie s’est réchauffée, elle peut 
être réutilisée. 

Trop chaud pour 
charger 

La batterie est trop chaude pour être chargée, c’est pourquoi la 
charge est bloquée. Il s’agit d’une protection, pas d’un 
dysfonctionnement : dès que la batterie a refroidi, la charge peut 
reprendre. 

Trop chaud pour 
décharger 

La batterie est trop chaude pour fournir du courant, c’est pourquoi 
la sortie est désactivée. Il s’agit d’une protection, pas d’un 
dysfonctionnement : dès que la batterie a refroidi, elle peut être 
réutilisée. 

Surintensité 
décharge 

Le courant demandé dépassait ce que la batterie autorise, c’est 
pourquoi la batterie a désactivé la sortie. Éteignez une partie des 
appareils connectés ou débranchez-les, puis réessayez. Raccordez 
ensuite un chargeur pour pouvoir réutiliser la batterie. 

Surintensité 
charge 

Le courant de charge était supérieur à ce que la batterie autorise, 
c’est pourquoi le BMS a arrêté la charge. Vérifiez que le chargeur 
que vous utilisez est compatible avec cette batterie. Raccordez 
ensuite un consommateur pour pouvoir réutiliser la batterie. 

J paramètres Paramètres de votre batterie 
 

6.3.2 Paramètres 

Modifiez les paramètres comme suit : 

• Dans l’écran d’état de la batterie, appuyez sur Paramètres. 

 Élément Fonction 

A Langue Changer la langue de l'application 

B Verifier les mises à jour Vérifier si des mises à jour sont disponibles pour la batterie 

C Renommer la batterie Modifier le nom de la batterie 

D Créer un rapport de service Si nécessaire, un rapport de service peut être créé et envoyé 

E Éteindre (mode de stockage) Bouton permettant de désactiver la batterie (elle passe en 
mode stockage) 

 

A 

D 

C 

E 

B 
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7 Entretien, inspection, nettoyage et travaux sur 

l’installation 

7.1 Entretien 
La batterie ne nécessite aucun entretien particulier. Il s’agit d’une batterie sans entretien, mais elle 

doit être rechargée tous les six mois à au moins 80 %. 

7.2 Inspection 
Vérifiez au moins une fois par an le câblage et les connexions. Réparez immédiatement tout défaut, 

tel que des connexions lâches, une isolation de câble fondue ou des câbles brûlés. 

⚠ AVERTISSEMENT  
Ne touchez jamais le liquide (électrolyte) provenant d’une batterie endommagée. 

 

7.3 Nettoyage 
Nettoyez la batterie avec un chiffon humide si nécessaire.  

REMARQUE  
Ne touchez pas les bornes de la batterie. Débranchez les câbles si nécessaire. 
 

REMARQUE  
N’utilisez jamais de solvants ni de produits abrasifs pour nettoyer la batterie. 

 

7.4 Travaux sur l’installation 
Pour travailler en toute sécurité sur l’installation, les éléments suivants sont nécessaires: 

1. Désactivez la batterie (mode stockage). 

2. Débranchez le cordon secteur de la batterie. 

3. Éteignez le chargeur externe, s’il y en a un. 

4. Assurez-vous que les panneaux solaires ne fournissent aucune tension. Pour cela, 

déconnectez le fusible des panneaux solaires, éteignez le régulateur de charge solaire MPPT, 

débranchez les câbles des panneaux solaires ou recouvrez les panneaux.  
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8 Défauts 
Ce tableau présente un aperçu des solutions aux problèmes possibles avec la batterie. Si vous ne 

parvenez pas à résoudre le problème à l’aide de ce manuel, veuillez contacter votre fournisseur. 

Assurez-vous de pouvoir fournir les informations suivantes : le modèle spécifique de la batterie, le 

numéro de série, le fournisseur, la date d’achat et une copie de la facture d’origine. 

Problème Cause possible Solution possible 

La batterie ne se décharge 
pas et aucune tension 
n’est présente aux bornes 

Batterie désactivée  
(mode stockage) 

Activer la batterie 

Batterie trop déchargée Recharger la batterie 
 

Température en dehors de la plage :  
< -20 °C ou > +55 °C 

Ramener la batterie entre -20 °C et +55 °C 

Vérifiez dans l’application si la 
batterie est en court-circuit ou en 
surintensité (décharge) 

Éliminer le court-circuit ou la surintensité, 
éteindre les consommateurs, puis 
connecter brièvement un chargeur 

Vérifiez dans l’application si la 
batterie est en surintensité (charge) 

Éliminer la surintensité, puis décharger 
brièvement la batterie 

La batterie ne se recharge 
pas 

Température en dehors de la plage : 
< 0 °C ou > +45 °C 

Ramener la batterie entre 0 °C et +45 °C 

Le cordon secteur n’est pas sous 
tension 

Assurez-vous que le cordon secteur est 
alimenté en tension 

 Batterie pleine Décharger la batterie jusqu’à 99 % 

Chargeur branché avec un 
cordon secteur de 230 V, 
les LED rouge et orange 
clignotent 

Chargeur interne défectueux Contactez votre fournisseur 

Aucune tension et LED 
orange clignotante 

Batterie désactivée  
(mode stockage) 

Activer la batterie 
 

L’indicateur de charge ne 
s’allume pas lorsque vous 
appuyez sur le bouton 

Batterie complètement vide (risque 
de dommage irréversible) 

Recharger la batterie et éliminer la 
consommation en veille* 

Batterie non détectée 
dans l’app ou connexion 
échoue 

La batterie est complètement 
déchargée 
Batterie complètement vide (risque 
de dommage irréversible) 

Recharger la batterie et éliminer la 
consommation en veille* 

La batterie n’est pas à portée de 
votre appareil 

Assurez-vous que la batterie se trouve à 
moins de 5 mètres de votre appareil 

Le Bluetooth de votre appareil est 
désactivé 

Activez le Bluetooth sur votre appareil 

Un autre appareil est connecté à la 
batterie 

Coupez la connexion sur l’appareil 
actuellement connecté 

*La consommation en veille est la consommation d’énergie des systèmes ou appareils qui continuent 

à tirer une quantité minimale de courant, même lorsqu’ils sont éteints. Il s’agit d’une consommation 

de courant inférieure à 0,2 A, ce qui est trop faible pour être détecté par la batterie. Pensez par 

exemple à la consommation des régulateurs de charge solaire, ou d’autres appareils en mode veille. 

Comme ce courant est trop faible pour être détecté, la batterie ne s’éteint donc pas 

automatiquement en cas de niveau de charge trop bas. Bien que la consommation en veille soit 

minime par appareil, elle peut, à terme, décharger lentement la batterie sans que la protection 

intégrée n’intervienne. 

Certaines fonctions (nouvelles) de la batterie peuvent ne pas fonctionner si le logiciel de la batterie 

est obsolète. Vous pouvez mettre à jour le logiciel via l’application PowerXtreme PRO. 
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9 Garantie et responsabilité  
EmergoPlus B.V. garantit que les PowerXtreme X20-i et X30-i sont fabriquées conformément 

aux normes et réglementations légales en vigueur. Toutes les batteries sont rigoureusement 

testées et contrôlées lors de la production et avant la livraison. Si vous ne respectez pas les 

instructions et dispositions de ce manuel, des dommages peuvent survenir et/ou l’appareil 

peut ne pas répondre à nos spécifications. Cela peut entraîner l’annulation de la garantie. La 

garantie d’usine est de 2 ans. Si vous enregistrez votre batterie chez nous dans les six mois 

suivant l’achat (via le site https://emergoplus.com/registreren/), nous prolongerons la garantie 

à 5 ans. 

9.1 Durée de la garantie  
EmergoPlus B.V. garantit pendant une période de 5 ans (après enregistrement dans les six 

mois suivant l’achat) que le produit est exempt de défauts de fabrication ou de matériaux, 

dans des conditions normales d’utilisation, d’installation, de maintenance et de stockage 

(stockage = lorsque le produit n’est pas utilisé pour sa fonction prévue). La garantie prend effet 

à la date d’achat (date de facture). La garantie prolongée n’est pas transférable en cas de 

revente. 

9.2 Exclusions  
La présente garantie ne couvre pas : (a) l’usure, la corrosion, la décoloration et le vieillissement 

résultant d’une utilisation et d’un stockage normaux ; (b) les dommages dus à un entretien 

incorrect et/ou inapproprié ; (c) les dommages causés au produit par des facteurs externes tels 

que le feu, l’eau (y compris immersion), la vapeur, les liquides, la glace, une mauvaise 

utilisation, les chutes, la négligence, une utilisation incorrecte (y compris en violation des 

instructions fournies par EmergoPlus B.V. ) ou un usage abusif. 

9.3 Réclamation de garantie  
Si vous souhaitez faire appel à cette garantie, vous devez informer le point de vente où vous 

avez acheté le produit du défaut dans un délai raisonnable après sa découverte, mais en tout 

cas avant l’expiration de la période de garantie. Vous pouvez également contacter le siège 

d’EmergoPlus B.V. Pour invoquer la garantie, le produit (ou la pièce défectueuse) ainsi que la 

preuve de garantie obtenue lors de l’enregistrement, ou la preuve d’achat originale, doivent 

être présentés. 

• La garantie devient caduque si les prescriptions de ce manuel ne sont pas respectées et/ou 

si des réparations sont effectuées sur la batterie sans autorisation. 

• La batterie ne doit pas être ouverte. La garantie devient caduque si la batterie a été 

ouverte et que le sceau de garantie est brisé. 

• Le client est responsable des frais de retour. 

• Les batteries défectueuses reçues pendant la période de garantie et couvertes par celle-ci 

seront réparées ou remplacées, puis renvoyées gratuitement au client. 

 

 

 

 



 

 
         Page 25 sur 26  

EmergoPlus B.V. ne peut être tenue responsable des éléments suivants:  

• Dommages et/ou usure résultant de l’utilisation de la batterie. 

• Les éventuelles erreurs dans le manuel fourni et leurs conséquences.  

• Une utilisation incompatible avec la finalité du produit. 

• Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d’être modifiées sans 

préavis. EmergoPlus B.V. ne peut être tenue responsable des erreurs techniques ou des 

omissions dans ce document. Le produit acheté peut différer de celui décrit dans ce 

manuel. 

La responsabilité d’EmergoPlus B.V. est limitée aux frais de réparation et/ou de remplacement 

du produit sous garantie. La batterie doit être retournée à EmergoPlus B.V. En cas de 

remplacement du produit, la date de garantie reste celle de l’achat du produit original. 

EmergoPlus B.V. ne saurait être tenue responsable de toute perte de bénéfices, de dommages 

consécutifs, indirects ou de tout autre type de dommage particulier. Cette garantie n’affecte 

en rien vos droits légaux en tant que consommateur et n’est valable et juridiquement 

applicable que dans le pays où le produit a été acheté. 

10 Mise au rebut 

⚠ AVERTISSEMENT  
Risque de blessures. La batterie contient des substances dangereuses pour la santé humaine. Ne 
démontez ni ne détruisez la batterie d’aucune manière lors de son élimination. 

⚠ AVERTISSEMENT  
Le non-respect des instructions de ce manuel peut entraîner des blessures ou des dommages au 

produit. Assurez-vous que ce manuel, une copie ou une référence à celui-ci soit remis en cas de 

revente de la batterie. 

En cas de batterie défectueuse, contactez d’abord votre fournisseur. Il est possible que la batterie 

puisse encore être réparée.  

Si vous devez tout de même vous débarrasser de la batterie, procédez comme suit:  

1. Si la batterie n’est pas défectueuse, déchargez-la autant que possible.  

2. Isolez les points de connexion avec du ruban isolant ou une autre protection couvrant les 

bornes. 

ⓘ Conseil! Vous pouvez déposer une batterie usagée dans un point de collecte ou une installation 

de recyclage certifiée, telle qu’une déchèterie, afin qu’elle soit éliminée correctement. 

REMARQUE  
Cette batterie est une batterie au lithium et peut être nocive pour l’environnement si elle est 

éliminée de manière incorrecte. Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères. 

 

3. Éliminez la batterie conformément à la législation locale et nationale en vigueur.
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